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前    言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准代替了MT 1038—2007《煤矿许用裸露药包技术条件》。

本标准与MT 1038—2007相比主要变化如下：

——修改了标准名称（见封面）；

——术语“煤矿许用裸露药包”改为“煤矿许用被筒炸药”，并重新定义（见3.1，2007年版的3.1）；

——将标准条文中“裸露药包”改为“被筒炸药”（见1、3.1、4.2、6.1、7.1、7.2、7.3、7.4,2007年版的1、3.1、4.2、6.1、7.1、7.2、7.3、7.4)；

——修改了有毒气体含量技术要求（见4.6，2007年版,4.6）；

——增加了撞击感度技术要求（见4.8）；

——增加了摩擦感度技术要求（见4.9）；

——增加了撞击感度试验方法（见5.8）；

——增加了摩擦感度试验方法（见5.9）；

——增加了撞击感度和摩擦感度检验项目（见6.2表1）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
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煤矿许用被筒炸药技术条件

1　 范围

本标准规定了煤矿许用被筒炸药的技术要求、试验方法、检验规则以及对标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于有可燃气、煤尘爆炸危险场合爆破作业。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 6543  瓦楞纸箱

GB 8031  工业电雷管

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB 14493  工业炸药包装

GB 18098  工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定

GB 28286  工业炸药通用技术条件

WJ/T 9052.1  工业炸药感度试验方法 第1部分：摩擦感度

WJ/T 9052.2  工业炸药感度试验方法 第2部分：撞击感度
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

煤矿许用被筒炸药  permissible composed sheathed explosive for coalmine
可用于有可燃气、煤尘爆炸危险场合爆破作业用的药包。

3.2  

基本装药  basic charge

用来对外界作功且具有安全等级不低于三级煤矿许用炸药的药芯。

4　 技术要求

4.1　 外观

外观不得破损、严重变形，起爆孔完整。

4.2　 尺寸

煤矿许用被筒炸药的尺寸为：

外径：           120.0mm±4.0mm；

高度：           75.0mm±5.0mm；

起爆孔直径：     8.0mm±0.5mm。

4.3　 装药量

药包由基本装药和外层消焰剂构成。

全重：     1000g～1100g；

基本装药： 430g～450g。  
4.4　 爆轰性能

用1发8号煤矿许用瞬发电雷管（符合GB8031）起爆，应爆轰完全。

4.5　 爆炸威力

符合GB/T699标准的8.0mm厚钢板穿透直径不小于药包外径。

4.6　 有毒气体含量

有毒气体含量不大于50L/kg。

4.7　 可燃气安全度

采用悬吊试验法，引爆频数为0/10或1/15。

4.8　 撞击感度

     基本装药为含水炸药，撞击感度不大于2%；

     基本装药为铵油类炸药，撞击感度不大于14%。

4.9　 摩擦感度

     基本装药为含水炸药，摩擦感度不大于2%；

     基本装药为铵油类炸药，摩擦感度不大于14%。

5　 试验方法

5.1　 外观检查

用目视方法检查其外观。

5.2　 尺寸检查

用游标卡尺分别测量药包外径、高度、起爆孔内径，计算平均值，结果精确至0.1mm。
5.3　 装药量测定

5.3.1　 仪器

天平：感度1.0g

5.3.2　 试验程序

去掉外包装壳，取出基本装药，用感度1.0g的天平称取基本装药重量，精确到1.0g。

5.4　 爆轰性能测定

用一直径8.0mm，顶部锥尖状的木棒或不发火材质金属棒从起爆孔垂直于孔端面插入不小于60mm深度，确保刺破内包装，将1发8号煤矿许用瞬发电雷管（符合GB8031）插入起爆孔，雷管体不得留在药包外，通电起爆。

5.5　 爆炸威力测定

5.5.1　 原理

用雷管引爆药包，炸药爆炸对其底部钢板产生破坏作用形成炸孔，当钢板厚度一定时，炸药威力不同形成的炸孔也不同。

5.5.2　 材料

试验材料如下：

a）煤矿许用电雷管：符合GB8031；

b）钢板：符合GB/T699，尺寸为300mm×300mm×8mm；

c) 钢垫圈：外径200mm以上，内径（φ2）130mm，高80mm钢管；

d) 钢垫板：厚度为10mm以上正方形或长方形钢板。

5.5.3　 仪器

游标卡尺：0～150mm，分度值为0.02mm。

5.5.4　 试验程序

按图1所示装配好，通电起爆,测量钢板炸孔，在径向垂直测定两点计算平均值，结果精确到1mm。
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1—药包；  3—钢垫圈； 
2—钢板；  4—钢垫板。

图1　 爆炸威力测试装置示意图

5.6　 有毒气体含量测定

按GB18098的规定进行。

5.7　 可燃气安全度测定

试验方法见附录B。

5.8　 撞击感度测定

按WJ/T 9052.2规定进行。
5.9　 摩擦感度测定

按WJ/T 9052.1规定进行。
6　 检验规则

6.1　 检验分类

煤矿许用被筒炸药的检验分为型式检验和出厂检验。其中型式检验在下列情况下进行：

a) 新产品定型或老产品转厂生产时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品生产线连续停产半年以上，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.2　 检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

	序号
	检验项目
	要求章条号
	试验方法章条号
	出厂检验
	型式检验

	
	
	
	
	逐批检验
	周期检验
	

	1
	外观
	4.1
	5.1
	√
	—
	√

	2
	尺寸
	4.2
	5.2
	√
	—
	√

	3
	装药量
	4.3
	5.3
	√
	—
	√

	4
	爆轰性能
	4.4
	5.4
	√
	—
	√

	5
	爆炸威力
	4.5
	5.5
	—
	√
	√

	6
	有毒气体含量
	4.6
	5.6
	—
	—
	√

	7
	可燃气安全度
	4.7
	5.7
	—
	—
	√

	8
	撞击感度
	4.8
	5.8
	—
	—
	√

	9
	摩擦感度
	4.9
	5.9
	—
	—
	√

	注：“√”表示必检项目，“—”表示不检项目。


6.3　 组批规则

每个检验批应由基本相同的材料、结构、工艺、设备等条件制造的产品组成，批量应不超过10 000个。

6.4　 抽样方案

6.4.1　 出厂检验

6.4.1.1　 外观、尺寸、装药量、爆轰性能抽样方案按GB/T 2828.1的规定执行，使用每百单位不合格品数为批质量指标，见表2，抽样方案示例见附录A。

表2  逐批检验AQL值及检查水平
	检验项目
	AQL值
	检查水平
	抽样类型

	外观
	2.5
	S-1
	一次抽样

	尺寸
	2.5
	S-1
	一次抽样

	装药量
	6.5
	S-2
	二次抽样

	爆轰性能
	6.5
	S-2
	二次抽样


6.4.1.2　 爆炸威力抽样方案按GB/T 2829的规定执行，使用每百单位不合格品数为批质量指标，见表3，抽样方案示例见附录A。

表3  周期检验RQL值及判别水平

	检验项目
	RQL值
	判别水平
	抽样类型

	爆炸威力
	65
	Ⅱ
	二次抽样


6.4.1.3　 检验周期：检验开始执行逐批检验，如逐批检验连续三批合格（不包括再次提交检验批），则从下一批起转为周期检验（检验周期为10批）；如在周期检验中出现一批不合格，则从下一批起执行逐批检验，如连续三批合格（不包括再次提交合格批），仍可转移至周期检验，转移规则按GB/T 2829的规定执行。

6.4.2　 型式检验

型式检验抽样方案参照附录A表A.1执行。

6.5　 抽样方法

样品按GB/T 10111规定的方法随机抽取，抽取的样品总量应不少于50个。

6.6　 判定规则

所检项目全部合格时，判定该产品合格；否则，判定该产品不合格。

7　 标志、包装、运输和贮存

7.1　 标志

7.1.1　 煤矿许用被筒炸药的外包装上应有包括下列内容的标志：
a) 炸药名称，应使用全称；
b) 生产企业名称；
c) 生产企业地址；

d) 产品生产许可证编号；

e) 产品标准编号；

f) 产品规格型号；
g) 包装箱外型尺寸；

h) 净重和毛重，其中净重包装的为包装件内药包质量之和；

i) 危险货物标志，应符合GB 190的规定；

j)“防火”、“防潮”、“小心轻放”及“不得与雷管共存放”的标志；
k) 批号；
l) 生产日期及保质期；
也可根据实际需要，增加项目，如商标、通过质量体系认证标志等。
7.1.2　 标志文字应采用规范化文字，字迹及图案应清晰、醒目、持久、位置正确、端正齐全。

7.1.3　 煤矿许用被筒炸药的标志应采用红色字样。

7.2　 包装

煤矿许用被筒炸药的内、外包装应符合GB 14493标准规定。

7.3　 运输

煤矿许用被筒炸药的运输应符合国家有关危险货物运输的规定。

7.4　 贮存

煤矿许用被筒炸药应贮存在通风良好，干燥的库房内，不得与雷管或其他起爆器材共存放。

保质期4个月。

附录A

（资料性附录）



抽样方案示例
表A.1  抽样方案示例

	检验项目
	抽样方案

	
	出厂检验
	型式检验

	
	逐批检验
	周期检验
	

	外观
	正常:5/0,1

加严:8/0,1

放宽:2/0,1
	—
	5/0,1

	尺寸
	正常:5/0,1

加严:8/0,1

放宽:2/0,1
	—
	5/0,1

	装药量
	正常:5,5/0,2；1,2
加严:8,8/0,2；1,2
放宽:3,3/0,2；1,2
	—
	5,5/0,2；1,2

	爆轰性能
	正常:5,5/0,2；1,2

加严:8,8/0,2；1,2
放宽:3,3/0,2；1,2
	—
	5,5/0,2；1,2

	爆炸威力
	—
	3,3/0,2；1,2
	3,3/0,2；1,2

	注：抽样方案中的样本大小（n）、合格判定数（Ac)、不合格判定数（Re)均以“个”为单位


附录B

(规范性附录)

     可燃气安全度试验方法
B.1 材料：
a)  试验用气：甲烷体积分数应不小于90%，其他可燃气体积分数的总和应不大于1%；
b)  雷管：煤矿许用瞬发电雷管（GB 8031）。

B.2 仪器：
a) 甲烷测定器：分度值应不大于0.1%；

b) 温度计：分度值应不大于1℃；

c) 湿度计：分度值应不大于5%；

d) 天平：感量应不大于1g。

B.3 装置：

可燃气安全度试验装置主要由试验巷道、气体混合管路、混合通风机、排烟通风机及控制系统组成。

a)试验巷道为钢制圆筒，水平放置，爆炸室内径为0.8m，长9m；

b)气体混合管路由进气管、回气管及阀门等组成。进气管由靠近爆炸室封闭端上部引入，回气管由靠近爆炸室敞口端下部引出。在进气管路和回气管路上应分别装有阀门；

c)混合通风机和排烟通风机应为防爆型。

B.4 试验条件：
a) 爆炸室内混合气体中，甲烷浓度为（9.0±0.3）%（v/v）；
b) 爆炸室内温度为5℃～35℃；
c) 爆炸室内湿度为≤80%。

B.5 试验步骤：
a) 检查甲烷测定器气密性并校对零点；将药包悬吊在爆炸室内，药包高度在巷道中心轴线上。
b) 在巷道封闭端将电雷管脚线从中心圆孔引出；
c) 爆炸室两端以牛皮纸或塑料薄膜密封；
d) 关闭泄压阀门，打开混合阀门，启动混合风机，向爆炸室内充入可燃气并测定其浓度，当浓度达到规定要求时，停止充气混合，关闭各混合阀门，打开泄压阀门；
e) 发出起爆信号,在关闭混合通风机2min内起爆，观察是否引爆可燃气；
f) 开启排烟通风机，将爆炸室内炮烟排除干净；
g) 重复步骤a)～g),直至试验结束。


国家煤矿安全监察局 发布
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